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ALANES Wanna do hydrografiki 100 x
100 myjka

Cena 6 490,00 PLN
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 100x100

Opis produktu

Szukasz wanny do hydrografiki ???

W pierwszej kolejnosci zapytaj producenta o do$wiadczenie w

tym procesie !!!
To istotny punkt by stworzy¢ najlepsze urzadzenia !!!

By w petni dopracowac¢ swoje produkty ,

firma Design Plus wspierata najwigksze projekty z wykorzystaniem hydrografiki ,

- Suzuki Hayabusa 1300
- Suzuki Bandit 1216 TURBO 370 HP

Carbon Trike 4,2 liters V8

Nie ryzykuj z wyborem , zaufaj profesjonalista !!!
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Suzuki Bandit 1216 TURBO 370HP

CARBON TRIKE 4,2 V8

Chcesz réwniez tworzy¢ takie projekty 222

By zacza¢ , potrzebujesz profesjonalnego urzadzenia !!!
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Wanna i myjka do hydrografiki w jednym
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PRZESTRZEN ROBOCZA 100 cm. x 100 cm.

Innowacyjne urzadzenie do transferowego druku wodnego

Potgczenie wanny do przeprowadzania procesu hydrografiki oraz myjki dajgce

niezwyktg oszczednos¢ energii elektrycznej i wody .

Urzadzenie wykorzystuje wspdlny obieg wody , dodatkowo o ktérej czystos¢ dba kosz na
zanieczyszczenia oraz wymienny filtr pompy.

Dodatkowy zbiornik filtrujgcy wyposazony w zawoér spustowy umozliwia szybkie czyszczenie
tej czesci wanny,bez potrzeby wymiany cieczy w catym urzgdzeniu.
Panel sterowania wyposazony w kontrolki , dajacy przejrzysty podglad na zatgczone funkcje.

Nad optymalng temperaturg wody czuwa termostat z wbudowanym mikro komputerem
zintegrowanym z cyfrowym termometrem.
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System zawordw sprawnie kieruje ciecz na filtr lustra wody lub pistolet myjgcy, wyposazony w
kilka opcji rozpylania wody.

Wymiary wanny dtu.130 cm.x szer. 100cmx wys.90 cm.

Przestrzen robocza 100 cm. x 100 cm.

grzaiki (do wyboru) od 3KW do 12KW

. sterowana w pelni automatycznym termostatem elektronicznym,

fitr lustra wody, zasilany 3 stopniowa pompa,

« WYMUENNY s s ston s

konsolowe sterowanie, (panel z pelna regulacia konta i wysokosci)
regulowane przegrody,

uklad zaworéw zasilajacych il lustra wody lub natrysk myjacy

4 kolka z hamulcem,

stopki poziomujace

(Istotne podczas poziomowana lustra wody),

mailowe lub telefoniczne wsparcie podczas problemow z przeprowadzaniem procesu hydrografiki

® Chetnie dzielimy sie zdobytym doswiadczeniem z naszymi klientami (patrz tutaj)

instrukcja procesu w jgzyku polskim i angielskim
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FAQ

Od poczatku istnienia firma Design Plus , stawia na jako$¢ i dtugowiecznos¢ urzgdzen.

wyprodukowane] z rury prostokatnej | wysokogatunkowej stali kwasoodporne]

Dostepna réwniez w rozszerzonej konfiguracji (patrz film
ponizej)
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https://www.youtube.com/watch?v=HM07Meq-iD4

UWAGA PROMOCJA

Rabat 100 zt na profesjonalne
szkolenie z hydrografiki w firmie !!!
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